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VI. Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
nur   noch  62 v. H. betragt.    Uber   den   wirklichen   ProzeB vgl. Ab-schnitt 34.
Findet die Verbrennung anstatt unter dem hohen Druck von rd. 60 at wie in Fig. 202 nur unter atmospharischem Drucke statt (Roste), so verlauft die Linie der Warmezufuhr nach A'F'. Die unter A!Ff liegende Flache bis zur Abszissenachse muB bei gleicher zugefiihrter Warmemenge so groB wie die Flache unter B'C' sein. Der unvermeidliche Warmeverlust, das Rechteck unter A'!?' ist jetzt etwa doppelt so groB wie friiher. Die Verbrennung auf Rosten mit geringer Anfangstemperatur ist daher von vomherein beziiglich der grund-satzlichen Moglichkeit der Arbeitsgewinnung im Nachteil gegeniiber der Verbrennung in Gleichdruckmotoren mit Verdichtung.
In    einer    Sattdampfmaschine    oder Dampfturbine mit Kondensation und Expansion bis auf den Gegendruck, die mit der glei-chen   Warmemenge   und   Dampf   von   2009 D/eset   (16 at abs.)   nach   dem   Carnot-ProzeB   ar-
' G/e/chctruck*
Atm.
Fig. 203.
beitet, Flachen unter GIf, ist der unvermeidliche Verlust noch grofier, gleich dem Rechteck unter A!J(rj = 0,38); und noch etwas mehr Verlust ergibt der ideale ProzeB der wirklichen Sattdampfmaschine (Verlustflache unter A''J1? ^ = 0,34). Vorausgesetzt ist dabei eine Temperatur des Kondensates von 20°.
Bei unmittelbarer Umsetzung mittels der Feuergase von atmospharischem Druck (anstatt mit Dampf) wiirde dor clurch A'F'iy'A' abgebildete Gasmaschinen-ProzeB 77 = 0,40 ergeben. 1m Druok-diagramm Fig. 203 ware dies die Arbeitsflache A F If .DA, die gam unter der Atmosphare liegt. Diesen ProzeB konnte man als den einer ,,Gleichdruck-Vakuum-Maschine" ansprechen. Einc nolclio Maechine ist zwar theoretisch vorstellbar, aber wegcu der «ehr bedeutenden Hubraume, wegen der geringen Spannungcn und dor Notwendigkeit eines besonderen Kompressors (fiir die isotherrniKchc* Vordichtung) praktisch wohl ohne Aussicht, jedenfallw als KolbenmaHcluno.
102.    Arbeitswert der unter  konstantem   Yolumen   ontwiekelten Warme.    (Verbrennung in Explosionsmotoron.)
Der KreisprozeB der groBtmoglichen Arbeitsverwa-ndlung, Fig. 204 und 205, unterscheidet sich hinsichtlich Hcincs Entropiediagramms vondar, durch dessen Zu-standsanderungen die Warme in Arbeit verwandelt werden soil.
